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PRED PROVADENIM OVERIT VSECHNY NEZBYTNE KOTY DLE STAVAJICIHO STAW. PRI ZJISTENI
ROZDILU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVE[v; BUDOU TYTO UDAJE
NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI. POLOHY OBVODOVYCH MONOLITICKYCH STEN BUDOU
PRIZPUSOBENY TVARU STAVAJICICH STEN SOUSEDNICH OBJEKTU. STAVAJCI STENY SOUSEDNICH
OBJEKTU BYLY GEOMETRICKY ZAMERENY PO VYSCE A NOVE oé’vonovﬁ STENY BYLY
PRIZPUSOBENY TOMUTO ZAMERENI, NICMENE JE PRI PROVADENI TUTO GEOMETRII OVERIT A
PRIPADNE UPRAVIT | Z DOVODU PROVADENI STEN. POLOHY VNITRNICH MONOLITICKYCH STEN
BUDOU PRIZPUSOBENY SKUTECNE POLOZE PILIRD TRYSKOVE INJEKTAZE. GEOMETRICKE VYTYCENI
STEN A PILIRD MUSI BYT PROVEDENO V SOUCINNOSTI S PROJEKTANTEM.

POSTUP PRACI PRI PROVADENI OBVODOVYCH 7B STEN PRISTAVBYIJE UVEDEN V' TECHNICKE

ZPRAVE. .
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170 HEB 120

0,77

26,7

20,6

171 HEB 120

1,08
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172 HEB 120
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25,1

173 P.10-200x200

0,04

1
1
1
3

78,5

9,4

150

MEZISOUCET (kg)

83,9
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V TETO TABULCE JSOU VYKAZANY POUZE PREKLADY V NOSNYCH STENACH

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI ZDIVO

LEGENDA ZKRATEK

ZVXXX
DXXX
ATXXX
STXX
SCHX
SXXX
VXXX
PXXX
VJX
ZDX
LPSX
LPX
VKX

SMX-X

ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY VENEC

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA DESKA

STAVAJICI 7B KONSTRUKCE ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE ATIKY

ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE STENY

BOURANE KONSTRUKCE ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE SCHODISTE

ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE SLOUPY

VYTAHOVA SACHTA
JELEZOBETON

\.

ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE PRUVLAKY

ZELEZOBETON—VODONEPROPUSTNA KONSTRUKCE
VIZ POZNAMKA K VODONEPROPUSTNYM KONSTRUKCIM
VE VYKRESE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA VYTAHOVA JIMKA
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA ZAKLADOVA DESKA

ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY ZAKLADOVY PAS
NN

N

N
\\

PROSTY BETON

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA ZAKLADOVA PATKA

7ELEZOBETONOVA MONOLITICKA VZT KANAL
SMYKOVA VYZTUZ (SMYKOVE LISTY SHOCK BOLE)

ZEMINA PUVODNI

NASYPY — VIZ POZNAMKY A TECHNICKA ZPRAVA

SPODNI LIC KONSTRUKCE

HORNI LIC KONSTRUKCE
ZELEZOBETONOVA STENA Z BETONOVYCH TVARNIC
PROLITYCH BETONOVOU SMESI

HORNI LIC CISTE PODLAHY

LEGENDA PRVKU

_ OTVORY SVISLE
|Z| OTVORY VODOROVNE

POZNAMKY K PRVKUM ANTIVIBRACNI IZOLACE (MBP)

ANTIVIBRACNI 1ZOLACE PRO ODDELENI VYTAHOVYCH SACHET V1-V7:
— |ZOLACE NA BAZI MICHANEHO BUNKOVEHO POLYURETANU.
— PRVKY MBP1 ROZMERU 200x200MM BUDOU OSAZENY V UROWNI KAZDE ZELEZOBETONOVE STROPNI DESKY.
— PRVKY MBP2 BUDOU POLOZENY V CELE PLOSE POD VYTAHOVYMI SACHTAMI VI-V7 A NA VYSKU DESKY DNA SACHTY.
— VYPLN DILATACNI SPARY VYTAHOVYCH SACHET VI-V7 TL. 25MM V CELE PLOSE MIMO PRVKU MBP — VIZ ARCH.—STAVEBNI CAST.
— POZADOVANA STATICKA ONOSNOST PRVKU MBP1 JE 220kN/m2, POZADOVANA STATICKA ONOSNOST PRVKU MBP2 JE 450kN/m2.

OBECNE POZNAMKY

- PRED PROVADENIM OVERIT VSECHNY NEZBYTNE KOTY DLE STAVAJICIHO STAVU. PRI ZJSTENI ROZDILU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM BUDOU TYTO
ODAJE NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI. POLOHY OBVODOVYCH MONOLITICKYCH STEN BUDOU PRIZPUSOBENY TVARU STAVAUJICICH STEN SOUSEDNICH OBJEKTU. STAVAJICI
STENY SOUSEDNICH OBJEKTU BYLY GEOMETRICKY ZAMERENY PO VYSCE A NOVE OBVODOVE STENY BYLY PRIZPUSOBENY TOMUTO ZAMERENI, NICMENE JE PRI PROVADENI TUTO
GEOMETRII OVERIT A PRIPADNE UPRAVIT | Z DUVODU PROVADENI STEN. POLOHY WNITRNICH MONOLITICKYCH STEN BUDOU PRIZPUSOBENY SKUTECNE POLOZE PILIRU TRYSKOVE
INJEKTAZE. GEOMETRICKE VYTYCENI STEN A PILIRD MUSI BYT PROVEDENO V SOUCINNOSTI S PROJEKTANTEM.

POSTUP PRACI PRI PROVADENI OBVODOVYCH 7B STEN PRISTAVBY JE UVEDEN V TECHNICKE ZPRAVE.

- OZNACENI BETONU JE PROVEDENO DLE CSN EN 206. PROVADENI BETONOVYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO DLE CSN EN 13670-1 A DALSICH NAVAZUJICICH NOREM, POKUD
NENI UVEDENO JINE V TECHNICKE ZPRAVE.

- PRED PROVADENIM BETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCI DODAVATEL ODSOUHLASI S PROJEKTANTEM PODROBNE SLOZENI BETONU, ZPUSOB HUTNENI, ZPUSOB A CETNOST
ZKOUSEK BETONU — WIZ TECHNICKA ZPRAVA.

- PROSTUPY V NOVYCH BETONOVYCH A ZELEZOBETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCICH BUDOU PROVEDENY DLE VYKRESU KONSTRUKCNI CASTI. PROSTUPY, KTERE NEJSOU
VYZNACENY NA VYKRESECH KONSTRUKCNI CASTI, JE MOZNE PROVADET DO MAXIMALNI VELIKOSTI 150/150 MM DLE PROJEKTU A SPECIFIKACI OSTATNICH SPECIALISTU.

V NOVYCH MONOUTICKYCH ZB. PRUVLACICH, 7B STENACH A SLOUPECH SE NESMI PROVADET PROSTUPY A DRAZKY, MIMO PROSTUPU A DRAZEK VYZNACENYCH V DOKUMENTACI
KONSTRUKCNI CASTI.

PROSTUPY MONOLITICKYMI VODONEPROPUSTNYMI KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU TESNENY SYSTEMOVYMI PRVKY (TESNICIMI PRSTENCI)
VYZTUZ ZASAHUJICI DO OTVORU NEPRERUSOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLIZSI MOZNE POLOHY U OTVORU.

- V_7ELEZOBETONOVYCH MONOLITICKYCH PRUVLACICH, SLOUPECH A STENACH NENI DOVOLENO PROVADET VODOROWNE DRAZKY, MIMO DRAZEK UVEDENYCH NA VYKRESE
KONSTRUKCNI CASTI. V 7B MONOLITICKYCH SLOUPECH A PROVLACICH NENI DOVOLENE PROVADET PROSTUPY NEBO JNAK TYTO PRVKY OSLABOVAT.

- WZTUZ V ZELEZOBETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCICH BUDE UMISTENA TAK, ABY NEDOSLO K ROZMISENI (SEGREGACI) BETONOVE SMESI A BYLO MOZNO PROVEST RADNE
HUTNENI. VYZTUZ BUDE UMISTENA DO NEJBLIZSI MOZNE POLOHY TAK, ABY VZNIKLY OTVORY PRO BETONAZ A HUTNENI.

- POSTUP PROVADENI BETONAZE 7B MONOLITICKYCH STROPNICH DESEK JE PATRNY Z VYSKOVEHO A TVAROVEHO USPORADANI. PROJEKT PREDPOKLADA BETONAZ PO CASTECH.
MENSI DESKY BUDOU BETONOVANY NA JEDEN PRACOWNI ZABER, VETSI DESKY BUDOU BETONOVANY PO CASTECH POSTUPNE DLE VYKRESOVE DOKUMENTACE.

~ PROJEKTANT KONSTRUKCNI CASTI NEBO TDI PRED ZABETONOVANIM PREVEZME KOMPLETNE PROVEDENOU VYZTUZ VSECH 7B MONOLITICKYCH KONSTRUKCI — VIZ TECHNICKA
ZPRAVA.
-ZDIVO BUDE PROVEDENO DLE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH PODKLADU VYROBCE, PLATNYCH NOREM A TECHNICKE ZPRAVY. TEPLOTA VZDUCHU A MATERIALU NESMI PRI

ZDENI KLESNOUT POD 5°C. TVARNICE MUSI BYT V KAZDE VRSTVE PREVAZANY MIN. O 100 MM. ZDENE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE CSN EN 1996-2, VELIKOST
JEDNOTLIVYCH ODCHYLEK SE RIDI DLE CSN 730205 VE SMYSLU DALSICH NAVAZUJICICH NOREM — WIZ TECHNICKA ZPRAVA.

- PROSTUPY VE ZDIVU BUDOU PROVEDENY DLE VYKRESU KONSTRUKCNI CASTI. PROSTUPY, KTERE NEJSOU VYZNACENY NA VYKRESECH KONSTRUKCNI CASTI, JE MOZNE PROVADET
DO MAXIMALNI VELIKOSTI 300/300 MM VIZ VYKRESY SPECIALISTU. SVISLE DRAZKY A VYKLENKY, KTERE NEJSOU UVEDENY VE VYKRESOVE DOKUMENTACI KONSTRUKCNI CASTI, LZE
PROVEST DLE CSN EN 1996-1-1.

— V_NOVEM NOSNEM 7DIVU NENI DOVOLENO PROVADET VODOROVNE DRAZKY, MIMO DRAZEK UVEDENYCH NA VYKRESE KONSTRUKCNI CASTL.

~VSECHNY NOSNE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM, KTERE JE SAMOSTATNOU PRILOHOU PROJEKTU. POZARNI ODOLNOST
JEDNOTLIVYCH CASTI JE UVEDENA V TECHNICKE ZPRAVE.

~PRI PROVADENI STAVBY BUDOU DODRZOVANY VSECHNY PLATNE ZAKONY OHLEDNE BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI A NAVAZUUJICI PLATNE NARIZENI VLADY A VYHLASKY.
PREDEVSIM BUDOU DODRZOVANY NARIZENI VLADY 101/2005 Sb, 362/2005 Sb, 591,/2005 .

POZNAMKA

POZN. 18:
SCHODISTE PSCH1 BUDE PROVEDENO KOMBINACI 7B PREFABRIKOVANYCH RAMEN A ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE PODESTY A MEZIPODESTY. PREFABRIKOVANE STUPNE BUDOU

PROVEDENY JAKO POHLEDOVY BETON S FINALNI POVRCHOVOU GPRAV SCHODU. MEZI RAMENO A PODESTU, MEZI RAMENO A MEZIPODESTU BUDOU VLOZENY PRVKY PRO UTLUM
KROCEJOVEHO HLUKU. MEZI SCHODISTOVE RAMENO A PRILEHLOU STENU BUDE VLOZEN PRVEK PRO OTLUM KROCEJOVEHO HLUKU.

POZN. 19:
POSTUP PROVADENI 7B MONOLITICKYCH STEN NA OBVODE PRISTAVBY:

SOUSEDNI OBJEKTY,/ POSTUP PROVADENI ZB MONOLITICKYCH STEN U SOUSEDNICH OBJEKTU BUDE Z DUVODU SPOUSTY RUZNYCH PROMENNYCH A Z DUVODU NEZNALOSTI
NEKTERYCH PARAMETRU OKOLNICH KONSTRUKCI NUTNE PROVEST TAKTO:

-V 1.PP JE MOZNO POUZIT JEDNOSTRANNE BEDNENI A BETONOVOU SMES VYBETONOVAT NA CELE PATRO S TiM, ZE RYCHLOST BETONAZE PO VYSCE STENY BUDE MAX 1,0
M ZA HODINU.

-0D 1.NP JE Z DUVODU BEZPECNOSTI NUTNE POUZIT OBOUSTRANNE BEDNENI.

OBJEKT A1/ POSTUP PROVADENI 7B MONOLITICKYCH STEN U OBJEKTU ,A*(OSA 9) BUDE NUTNE PROVADET TAKTO:

- V1.PP, 1.NP A 2.NP JE MOZNO POUZIT JEDNOSTRANNE BEDNENI A BETONOVOU SMES VYBETONOVAT NA CELE PATRO S TiM, ZE RYCHLOST BETONAZE PO VYSCE STENY
BUDE MAX 1,0 M ZA HODINU.

- 0D 3NP JE NUTNE BETONAZ PROVADET NA ETAPY, STENA BUDE VYBETONOVANA NA TRETINY. CASOVA PRODLEVA MEZI KONCEM BETONAZE A ZACATEM DALSI ETAPY
BETONAZE BUDE 12 HODIN.

- PRI BETONAZI STENY 2.NP AZ 6.NP U OBJEKTU A JE NUTNE ABY BYLY PROVEDENY NOVE STROPY STAVAJICIHO OBJEKTU (TRAPEZOVE PLECHY A BETONOVA DESKA).

VYSKY OTVORU JSOU VZTAZENY K CISTE PODLAZE PRISLUSNEHO PATRA

MATERIALY, POVRCHOVA OPRAVA, GEOMETRICKE TOLERANCE A PROVADENI KONSTRUKCI
JE PODROBNE SPECIFIKOVANO V TECHNICKE ZPRAVE

PRED PROVADENIM OVERIT VSECHNY NEZBYTNE KOTY DLE STAVAJICIHO STAVU. PRI ZJISTENI
ROZDIL0 MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM BUDOU TYTO ODAJE
NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI

OCELOVE KONSTRUKCE:

— TRIDA PROVEDENI EXC2 B DLE CSN EN 1090-2
- JAKOST: S235 JR+M DLE CSN EN 10025-2
S235 JRH DLE CSN EN 10210-1

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
— BETON: —KONSTRUKCE V 1.PP: C25/30 — XC2, XF1 DLE CSN EN 206
—KONSTRUKCE V 1.NP: C25/30 - XC1 DLE CSN EN 206
—PRIJEZDOVA RAMPA (D005): C25/30 — XC2, XF2, XM2
—KONSTRUKCE V EXTERIERU: C30/37 - XC4, XF1 DLE GSN EN 206
— VYZTUZ: B500B (R)

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE — MONOLITICKE VODONEPROPUSTNE:
— BETON: C25/30 - XC2, XF1 DLE CSN EN 206

- VYZTUZ: B500B (R)
— MAXIMALNI PRUSAK 50 MM DLE CSN EN 1239-8
PROSTUPY — VIZ POZNAMKY A TECHNICKA ZPRAVA

POVRCHOVA OPRAVA - VIZ TECHNICKA ZPRAVA

+0,000 = 195,22
vyskovy systém Bpv, soufadny systém JTSK

REV:

DATUM:

POPIS REVIZE:

INICIALY:

SEVER VYKRESU:

SCHEMA PROJEKTU:

Revision

Date

Details

Initials

North point of drawing

- — ()

ey G

euZEAOUSS

Senovazné namésti

[T N

Generalni projektant / Chief designer C.paré /

R21 Architects s.r.0. Manesova 864/19, 120 00 Praha 2, Czech republic |~

T: +420 234 749 770 E: info@r21architects.com www.r21architects.com

R21 ARCHITECTS

Néazev projektu /

Stupen /
Project

Issue type

Apartmanovy hotel, Senovazné namésti 993/3, Praha 1- Nové Mésto DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY II

- Investor /
Client

Kreslil /
Drawn by

C. projektu /
Project No

' , s Datum 1.vydani /
PPH Nove Mesto s.r.0., Vaclavské namésti 838/9, Nové Mésto, 110 00 Praha1 Ing. Lubica Novakova 0181 7.3 grsT/e d:!r/e 4212018

Cast projektu /
Discipline

HIP /.
Coordination |ng. arch. Pavel Kecek

Mefitko /
Scale

Format /
Format

T
D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENI A0 1:50

Zpracovatel ¢asti projektu / '

Specialist A+Z PROJEKT TEAM, SPOL. SR. 0., VEVERI 46, 602 00 BRNO

Datum revize / Revize /
Date of revision Revision

Zodp.proj. /
Authorised

Ing. Ales Utikal 15.04.2019

Néazev vykresu /

Stav. objekt /
Drawing title

Building No

Oznac. objektu /
Building Id

C.vykr. /
Dwg No

IPL°JD0RYS 1.NP A STROP NAD 1.NP - CAST 3 DPS STK 209




