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— PRI BOURANI JE NUTNE DODRZOVAT TYTO ZASADY:

o PRED BOURANIM OVERIT ROZMERY. VSECHNY ROZDILY OPROTI PROJEKTOVE DOKUMENTACI, KTERE BUDOU PRI STAVBE ZJSTENY, BUDOU
NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZAKLADE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI UVAZI PRIPADNE ZMENY PROJEKTU.
BOURANI BUDE NUTNO PROVADET SETRNE, PO ZABERECH, PRI BOURANI NESMI DOJT K PADU VETSICH CASTI NA STAVAJICI KONSTRUKCE.
PRI BOURANIM JE TREBA BOURANE A NAVAZUJICI KONSTRUKCE RADNE ZABEZPECIT — PODEPRIT.

BOURANI BUDE PROVADENO ODSHORA DOLU, NEJPRVE BUDOU VYBOURANY KONSTRUKCE V 1.NP A POTE V 1. PP
BOURANY MATERIAL BUDE PLYNULE ODVAZEN MIMO STAVBU, NESMI DOJIT K HROMADENI BOURANEHO MATERIALU V NADZEMNICH
PODLAZICH.

— PRED PROVADENIM OVERIT VSECHNY NEZBYTNE KOTY DLE STAVAJICIHO STAVU. PRI ZJSTENI ROZDILU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM BUDOU TYTO UDAJE
NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOMI. PRESNE POLOHY NOVYCH A POSUNUTYCH STROPNICH NOSNIKU (VEETNE NAVAZUJICICH PROSTUPU) BUDOU VYTYCENY DLE POLOHY NOVYCH
AKUSTICKYCH PRICEK PODLE ARCH. STAVEBNIHO RESENI.

— OZNACENI BETONU JE PROVEDENO DLE CSN EN 206. PROVADENI BETONOVYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO DLE CSN EN 13670-1 A DALSICH NAVAZUJICICH NOREM, POKUD NENI
UVEDENO JINAK V TECHNICKE ZPRAVE.

— PRED PROVADENIM BETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCI DODAVATEL ODSOUHLASI S PROJEKTANTEM PODROBNE SLOZENI BETONU, ZPUSOB HUTNENI, ZPUSOB A CETNOST
ZKOUSEK BETONU — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.




