VODONEPROPUSTNE KONSTRUKCE VRTANE PILOTY:

— JELEZOBETONOVE OBVODOVE STENY, ZELEZOBETONOVE PODZEMNI STENY A ZELEZOBETONOVE ZAKLADOVE DESKY VYTVARI VODONEPROPUSTNOU — PRED PROVADENIM PILOT BUDOU VYTYCENY VSECHNY SITE. }
JELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI. SLOZENI BETONU, PROVADENI, PRACOVNI SPARY, TESNICI PRVKY A PROSTUPY MUSI BYT NAVRZENY A PROVEDENY TAK, ABY — PILOTY A ZAKLADOVA DESKA NEBUDOU VZAJEMNE SPOJENY. NA PILOTY RESP. DNO STAVEBNI JAMY BUDE PROVEDEN PODKLADNI BETON TLOUSTKY MIN 150 MM, KTERY
ZAJISTILI VODONEPROPUSTNOST KONSTRUKCE — VIZ TECHNICKA ZPRAVA. BUDE PRECIZNE ZAHLAZEN. ZAKLADOVA DESKA BUDE KLUZNE ULOZENA NA PODKLADNI BETON. MEZI PODKLADNI BETON A ZAKLADOVOU DESKU BUDE ULOZENA 2x PE
- PILOTY A ZAKLADOVA DESKA NEBUDOU VZAJEMNE SPOJENY. NA PILOTY RESP. DNO STAVEBNI JAMY BUDE PROVEDEN PODKLADNI BETON KVALITY C25/30-XC2 FOLIE + GEOTEXTILIE — VIZ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CAST.
TLOUSTKY MIN 150 MM, KTERY BUDE PRECIZNE ZAHLAZEN. ZAKLADOVA DESKA BUDE KLUZNE ULOZENA NA PODKLADNI BETON. MEZI PODKLADNI BETON A ~ VYZIUZ PILOTY A VYZTUZ ZAKLADOVE DESKY BUDE PROPOJENA POMOCI ZEMNICIHO VODICE — VIZ ZEMNENI OBJEKTU. .
ZAKLADOVOU DESKU BUDE ULOZENA 2x PE FOLIE + GEOTEXTILIE — VIZ ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI CAST. — OBJEKT BUDE ZALOZEN POMOCI VRTANYCH PILOT, KTERE BUDOU ZAKONCENY V PODKLADNIM BETONU. VRTANE PILOTY JSOU NAVRZENY PRUMERU 1070 MM.
— VWZTUZ PILOTY A VYZTUZ? ZAKLADOVE DESKY BUDE PROPOJENA POMOCI ZEMNICIHO VODICE — VIZ ZEMNENI OBJEKTU. — PILOTY BUDOU CASTECNE PAZENY, PAZNICE BUDE DOSTATECNE VETKNOUTA POD UROVEN HLADINY PODZEMNI VODY, ABY PROSAKUJICI VODA NEMENILA KONZISTENCI
- ZAKLADOVA DESKA BUDE PROVEDENA PO CASTECH DLE NAVRZENE DILATACE A PRACOWNICH SPAR. DESKY BUDOU BETONOVANY V NASLEDUJICIM PORADI: JLU NA STENACH VRTU. .
() ZD1-CAST A, ZD2—CAST A, ZD1-CAST B, ZD2-CAST B. MEZI BETONAZI JEDNOTLIVYCH CASTI BUDE GASOVA PRODLEVA MINIMALNE 7 DN, — DNO VRTU BUDE VYCISTENO POMOCI CISTICI 3APY. PILOTY BUDOU V HORNI CASTI VYZTUZENY POMOCI ARMOKOSU S KRYTIM 100 MM, ARMOKOSE BUDOU VYROBENY
Tv AR Z AK LADU ~ OBVODOVE VODONEPROPUSTNE STENY BUDOU BETONOVANY PO CASTECH DLE NAVRZENYCH PRACOWNICH SPAR. MEZI JEDNOTLIVYMI PRACOVNIMI ZABERY BUDE V CELKU.
EASOVA PRODLEVA MINIMALNE 7 DN — BETONAZ PILOTY MUS| NASLEDOVAT MAXIMALNE 2,0 HODINY PO VYCISTENI DNA VRTU. BETONAZ PILOTY MUSI PROBIHAT BEZ PRERUSENI (BEZ PRACOVNI SPARY). BUDE
PUDO RYS M 1:100 — TESNICI PRVKY DO PRACONI SPARY, PRVKY PRO RIZENY VZNIK TRHLIN A PRVKY PRO DILATACNI SPARY BUDOU NA SEBE VZAJEMNE NAVAZOVAT A BUDOU POUZITO BgTON“ VHODNE E(ONZ'STENCE - \QZVTECHN'CKA ZPRAVA, HLAVA RP'LOT EBUDE VZDY PREBETONOVANA.
. PROVEDENY JAKO SYSTEMOVA CERTIFIKOVANA KONSTRUKCE JEDNOHO VYROBCE. POUZITE TESNICI A DISTANGNI PRVKY MUSI BEZPECNE PRENEST POZADOVANY TLAK ~ BETONAZ BUDE PROVADENA POMOCI USMERNOVACI ROURY DO SUCHA, PRIPADNE POMOCI SYPAKOVE ROURY POD VODOU.
VODY. DODAVATEL ZPRACUJE PODROBNOU VYROBNI DOKUMENTACI — VIZ TECHNICKA ZPRAVA. ~ HLAVA PILOT BUDE SETRNYM ZPUSOBEM UBOURANA NA POZADOVANOU GROVEN. BETON V HLAVE PILOT MUSI BYT V POZADOVANE KVALITE.
— SPOJE, UKOTVENI A OSAZENI PRVKU VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO DLE PODKLADU VYROBCE PRVKU. VEECHNY PRVKY A DETALLY MUSI — PRI PROVADENI PILOT BUDE NUTNE SLEDOVAT GEOLOGICKOU SKLADBU, TATO SKLADBA BUDE POPSANA V PROTOKOLU O PROVEDENI KAZDE JEDNE PILOTY — VYHOTOM

DODAVATEL.

— NA ZAKLADE SKUTECNE GEOLOGICKE SKLADBY BUDE PRIPADNE UPRAVENA DELKA PILOT. GEOLOGICKA SKLADBA VRTU, POSTUP PROVADENI A DELKA PILOT BUDE
KONZULTOVANA V RAMCI AD S PROJEKTANTEM STAVEBNE-KONSTRUKCNI CASTI.

— V DANYCH PODMINKACH JSOU NAVRZENY VRTANE PILOTY PRUMERU 1070 MM ZAHLOUBENE DO JILU TRIDY F7 .

— DETAILNI POSTUPY, TECHNICKA SPECIFIKACE, POZADAVKY NA PILOTY A MAXIMALNI VYROBNI TOLERANCE JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE.

— CELKOVY POSTUP PRACI JE UVEDEN V TECHNICKE ZPRAVE.

— PO PROVEDENI PILOT BUDOU OSY PILOTY GEODETICKY ZAMERENY, BUDE STANOVENA ODCHYLKA OD PREDPOKLADANE POLOHY. ZAMERENI BUDE PREDANO PROJEKTANTOM
K ODSOUHLASENI. DALSI POSTUP PRACI JE MOZNY AZ PO ODSOUHLASENI TOLERANCI PROJEKTANTEM.

ODPOVIDAT PREDPOKLADANE VYSCE PODZEMNI VODY A PREDPOKLADANE FUNKCI — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

— PRVKY VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCI JE NUTNE CHRANIT PRED POSKOZENIM VYZTUZI NEBO NASLEDNYCH PRACI PRED BETONAZ BUDOU PRVKY DUKLADNE
OCISTENY. TESNICI PRVKY SE NESMI DOTYKAT VYZTUZE, MINIMALNI VZDALENOST VYZTUZE A TESNICIHO PRVKU JE 30 MM.

— DODAVATEL MUSI ZVAZIT VSECHNY TECHNOLOGICKE A POVETRNOSTNI ASPEKTY PRI PROVADENI — VIZ BOD 6 TECHNICKE ZPRAVY. ZAKLADOVA DESKA MUSI BYT
MINIMALNE 7 DNI UDRZOVANA KONTINUALNE V "MOKREM STAWU" ZAKRYTA SOUSTAVOU PLACHET. HORNI POVRCH DESKY NESMI VYSCHNOUT. STENY BUDOU
ODBEDNENY CO NEJPOZDEJI PO BETONAZI.

- PRED BETONAZI BUDOU JEDNOTLIVE PRVKY A JEJICH OCISTENI A UKOTVENI ZKONTROLOVANY PROJEKTANTEM NEBO TDI.
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| & | = — PRVKY NESMI PRIIT DO KONTAKTU S VIBRATOREM.
N
l o fll 3 — VEECHNY DISTANCNI PRVKY BEDNENI A DISTANENI PRVKY PRO VYZTUZ BUDOU UZPUSOBENY PRO POUZITI VE VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCICH.
q | q q Qq q q Qq q Ml > ~ ~ PROSTUPY MONOLITICKYMI VODONEPROPUSTNYMI KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU TESNENY SYSTEMOVYMI PRVKY (TESNICIMI PRSTENCI) — VIZ OD\/ODNEN[ STA\/EBN[ J AMY
, , , , , , , , ~Il 5 ) ARCHITEKTONICKO STAVEBNI GAST. i
2 Il = l 9 || = <l = 2l = Sl = <= s~ o Il ~ < F ~ PROSTUPY V PODZEMNI ZELEZOBETONOVE STENE BUDOU PROVEDENY DODATECNE. PROSTUPY BUDOU VYVRTANY JADROVYMI VRTY NEBO BUDOU OTVORY SETRNE ~ ODVODNENI STAVEBNI JAMY BYLO ZPRACOVANO NA ZAKLADE POSOUZENI HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU, KTERE JE SOUCASTI PROJEKTU PRO STAVEENI
B E N | (S N | (B3 N |3 N | (S N (3 || B TME o VYREZANY. ZELEZOBETONOVA STENA BUDE PO OBVODE PROSTUPU NARIZNUTA DIAMANTOVOU PILOU A POTE BUDE OTVOR OPATRNE VYBOURAN. DO PROSTUPU POVOLENI : " - -
z 3 | v || E =l 3 z Il 3 v || E vl || E z ll 3 v || E - BUDE VLOZEN BOBTNAVY PASEK A PROSTUPKA. ZBYTEK PROSTUPU BUDE ZAPRAVEN SPECIALNI BETONOVOU SMESI — VIZ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI GAST. ﬁzgégchHD\ﬁDUNrg[ }ilé;/EB?\I/O‘gI\MRYEIj/AYﬁ\%? NZIEPI:I’?CI)EID[)lJPS()TlLLéA[I)D%[;II_%[)Z?NEPROPUSTNE PODZEMNI STENY. VODONEPROPUSTNE PODZEMNI STENY BUDOU VETKNUTY DO
wl : .
| = — PRO ODCERPANI STATICKE ZASOBY PODZEMNI VODY V HORNINOVEM PROSTREDI UVNITR STAVEBNI JAMY A K ELIMINACI ZBYTKOVEHO PRITOKU PODZEMNI VODY Z
e — L - . -~ PRIPADNYCH NETESNOSTI STEN STAVEBNI JAMY, BUDOU VYHLOUBENY V ROZICH STAVEBNI JAMY CTYRI ODVODNOVACI VRTY. PO OBVODU STAVEBNI JAMY BUDE
| L s &b V) VYPIS PRVKU VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCI PROVEDEN VE DNE STAVEBNi JAMY OBVODOVY DREN, KTERY BUDE ZAUSTEN DO FILTRAGNIHO OBSYPU ODVODNOVACICH VRTU.
| ! E —~ PODZEMNI VODA MUSI BYT CERPANA DO DOBY PROVEDENI VSECH KONSTRUKCI V 1.NP VCETNE STROPU NAD 1.NP.
| I VODOROWNY TESNICI PLECH S BITUMENOVYM BOBTNAVYM POVRCHEM DO PRACOVNI SPARY MEZI VODOROVNYM PRVKEM (DESKOU) A STENU.
| | K L PAZICI KOTVENA PODZEMNI STENA:
5 M= | ! ! VIKOPY KOLER STAVERNI uhury LZE ST AV J[C[ O BOBTNAVY TESNICI PASEK — PRED PROVADENIM KOTEV BUDE NUTNE PROVERIT VEDENI VSECH PODZEMNICH SITI (VODOVOD, KANALIZACE, EL.KABELY, ...)
| = ||l l i | | ~oVRoET AZlPo DEAKTIVACI VeEGH Kake =z — KONSTRUKCI PAZENI JE MOZNE UPRAVOVAT POUZE SE SOUHLASEM PROJEKTANTA, KONSTRUKCE BUDE PROVADENA V SOUCINNOSTI S PROJEKTANTEM.
\ Il ~ e || B RU5 . i | DEAKTIVACE KDTEV PROBEHNE NEDEVEIPD OBJEKT S é SVISLY TESNICI PLECH S BITUMENOVYM BOBTNAVSM POVRCHEM DO PRACOVNI SPARY STENY. NA STRANE INTERIERU BUDE VLOZENA LISTA. — PAZENI STAVEBNI JAMY BYLO NAVRZENO JAKO TRVALA TESNICI KOTVENA ZAPOROVA PAZICI KONSTRUKCE. KOTVY BYLY NAVRZENY JAKO DOZASNA KONSTRUKCE
7l = 1 | G | : = A e oGy FROBLHE NEDS S = (TEORETICKA MAXIMALNI DELKA ZIVOTNOSTI JE 2 ROKY). PODZEMNI ZELEZOBETONOVA STENA BUDE V DEFINITIVNI PODOBE FUNGOVAT JAKO ROZEPRENA KONSTRUKCE.
' . . 2,0, ,/ s, s, /’ 7’ _ _ . _
N ([ =] l 200,550 HRANA ZAKLADOVE DESkY | 7L o i STROPU NAD {.PP. v » ’ . SVISLY TESNICI PLECH S BITUMENOVYM BOBTNAVYM POVRCHEM V MISTE PLANOVANYCH TRHLIN. NA STRANE INTERIERU BUDE VLOZENA LISTA PODZEMNI STENA BUDE ROZEPRENA ZAKLADOVOU DESKOU A STROPEM NAD 1.PP. — VIZ TECHNICKA ZPRAVA
— 47650 ; ; ) RUG — ZA RUBEM PAZICI KONSTRUKCE BYLO UVAZOVANO NAHODILE CHARAKTERISTICKE ZATIZEN( 10 KN/M2 — MIZ TECHNICKA ZPRAVA.
I —~ i J : | | 46050 ! ' ' 0 ,3 201,250 INJEKTAZNI HADICKA DO PRACOVNI SPARY MEZI ZAKLADOVOU DESKOU A PODZEMNI VODONEPROPUSTNOU STENOU. HADICKA BUDE PLNIT POJISTNOU FUNKCI. — PODZEMNI STENA BUDE PROVAZANA SE STROPNI DESKOU NAD 1.PP POMOCI VYZTUZE. VYZTUZ PODZEMNI STENY BUDE SAHAT AZ 50 MM POD HORNI LIC STROPNI DESKY
\l \\ _/ ZELEZOBETONOVA KOTVENA PODZEMNI | | J \ 200,750 @ HADICKA BUDE OSAZENA PRI BETONAZI, INJEKTAZ BUDE PROVEDENA AZ PRI ZJSTENI PRUNIKU PODZEMNI VODY. NAD 1.PP. HLAVA PODZEMNI STENY BUDE OPATRNE ODBOURANA DO OROVNE —1,280 TAK, ABY BYLA CO NEJMIN POSKOZENA VYZTUZ STENY.
J o S —— - STENA | | JAKLADQVE DESKY — NEJDRIVE PO 28 DNECH PO KOMPLETNIM PROVEDENI STROPU NAD 1.PP BUDOU VSECHNY KOTVY DEAKTIVOVANY.
_ 7 / TESNICT PASEK | T T T VA STpeo=mtenn\ — INJEKTAZNI HADICKA DO PRACOWNI SPARY V ZAKLADOVE DESCE — VYKOPY KOLEM STAVEBNI JAMY LZE PROVADET AZ PO DEAKTIVACI V3ECH KOTEV.
4)4 — ' PATA:| -13,280 =189,920 ] —~ PRO PROVADENI ZAPOROVEHO PAZEN( JE TREBA ZRIDIT ZHRUBA VODOROVNOU (ALESPOR PO GASTECH) PRACOVNI PLOSINU SIRKY NEJMENE 6,0 M, JEZ BY MELA BYT
p\' =20 ' TESNENI DILATACNI SPARY ZAKLADOVE DESKY BUDE PROVEDENO ZE TRI CAST: VENKOWNI TESNICI PRVEK, VNITRNI TESNICI PRVEK A UZAVIRACI TESNICI PRVEK. ZPEVNENA PRO POJEZD KOLOVYCH VOZIDEL HMOTNOSTI DO 30 T.
= RJ2 \ = DILATACNI SPARA TL. 20 MM BUDE VYPLNENA VHODNOU HMOTOU. MAXIMALNI SVISLY A VODOROVNY POSUN ZAKLADOVYCH DESEK JE 10 MM. MATERIAL BUDE PVC. ~ PRACOVNI PLOSINA PRO PAZICI STENU BUDE PROVEDENA V UROVNI CCA —0,500 M. NA TETO UROVNI BUDOU VYBUDOVANY PRACOVNI VODICI ZIDKY. PROJEKT VODICICH
< 200.860 — i = TESNENI DILATACNI SPARY OBVODOVE STENY V 1.PP BUDE PROVEDENA ZE TRI CAST:: UZAVIRACI TESNICI PRVEK, VNITRNI TESNICI PRVEK A UZAVIRACI TESNICI PRVEK.  ZIDEK BUDE ZPRACOVAN V RAMCI VYROBNI DOKUMENTACE. )
200 360 \ DILATACNI SPARA TL. 20 MM BUDE VYPLNENA VHODNOU HMOTOU. MAXIMALNI SVISLY A VODOROVNY POSUN ZAKLADOVYCH DESEK JE 10 MM. MATERIAL BUDE PVC. ;/éég&l?ggﬁu;ﬁl% CSETENA BUDE PROVADENA PO ZABERECH CCA 6,0 M, VYKOPY BUDOU PAZENY SUSPENZI. PRESNE ROZDELENI NA ZABERY BUDE ZPRACOVANO V RAMCI
: Y .
TESNENI PRACOVNI SPARY ZAKLADOVE DESKY BUDE PROVEDENO ZE DVOU CASTI: VODOROVNY VNITRNI TESNICI PRVEK PRACONI SPARY DESKY A VENKOWNI —~ DO KRAJU VYKOPU BUDOU OSAZENY KOUTOVE PAZNICE S TESNICIMI PASY. KOUTOVE PAZNICE A TESNICI PASY BUDOU SOUCASTI VYROBNI DOKUMENTACE.
L . . . . Sy S WA AD S  — TESNICI PRVEK. — OSADI SE ARMOKOSE PODZEMNI STENY. ARMOKOSE BUDOU NAVRZENY VE VYROBNI DOKUMENTACI ZHOTOVITELE STAVBY. NUTNA NOSNA VYZTUZ PODZEMNICH STEN JE
U000 KALZACE | UVEDENA VE SCHEMATU VYZTUZE. PO OSAZENI VYZTUZE BUDE NEJPOZDEJ DO 2 HODIN PROVADENA BETONAZ POMOCI SYPAKOVE ROURY POD PAZICI SUSPENZI.
||| BuDOUC KANALZACE Kq- - — PO CASTECGNEM ZATVRDNUTI SE KOUTOVE PAZNICE VYTAHNOU.
04 ' DI ATACE STEN SN ) ———_ | . HUTNENA ZEMN[ DESKA PRO PRACOVN[ PLOé'NY — HLAVY STENY SE PREBETONUJI, PO ZATVRDNUTI SE ODBOURAJI DO UROVNE —1,280.
2 . 3 Pwox\ﬂ #w A A AN e X PRACOVNI SPARA v y \\|f4—di‘ | Ry vV 8 g . — PRO PROVADENI KOTEV PLATI EVROPSKA NORMA CSN EN 1537: PROVADENI SPECIALNICH GEOTECHNICKYCH PRACI — INJEKTOVANE HORNINOVE KOTVY. POSTUP
2 |a 7 - SIS / RACOVNI [SPAT V AP\ i e’ ~ PRO POJEZD STROJU PROVADEUICICH ZEMNI PRACE BUDE PROVEDENA HUTNENA ZEMNI DESKA VY3KY MINIMALNE 0,40 M, NEBO 0,30 M. PROVADENI KOTEV JE UVEDEN V TECHNICKE ZPRAVE
2 - 000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 40 M, : :
2 — : A X \ 7T i [ | ~ HUTNENA ZEMNI DESKA BUDE MIT NA HORNIM LICI TYTO PARAMETRY: EDEF,2 > 45 MPA, EDEF,2 / EDEF,1 < 2,5. — BEHEM PROVADENI KOTEV BUDE NUTNE SLEDOVAT GEOLOGICKOU SKLADBU, TATO SKLADBA BUDE POPSANA V PROTOKOLU O PROVEDENI KAZDE JEDNE KOTVY —
S ~ % | N \HRANA DESKY0014 I (PTZ\ o : | ~ PRO OVERENI PARAMETRU NASYPU JE NUTNE PROVEST STATICKE ZATEZOVACI ZKOUSKY IZ TECHNICKA ZPRAVA. VYHOTOVI DODAVATEL. KOTVA BUDE NAPNUTA V SOULADU S PREN ISO 224775
2 N brEDPOK Ak )2 ! — NAPINAN( KOTEV MOZE BYT ZAHAJENO NEJDRIVE ZA 10 DN PO SKONGENE INJEKTAZI KORENE PRISLUSNE KOTVY. PRO NAPINANI DOPORUCUJEME ZVOLIT POSTUP .1 DLE
ot S A —— PRISLUSNYCH PREDPISU. UDAJE PRO NAPINANI JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE.
RD1 ' | POZICE g l
KEKOTVEN ZELEZOBETONOVA — GEOLOGICKA SKLADBA VRTU, INJEKTAZNI TLAK, POSTUP PROVADENI A DELKA KOTEV BUDE KONZULTOVANA V RAMCI AD S PROJEKTANTEM STAVEBNE—KONSTRUKENI
200,860 ‘ / ‘ | i | KEKOTVENEHS /| _— o . , \
: | - ' ERABY | — KOTVENA PoDZEMNI ZEMNENI OBJEKTU A OMEZENI VLIVU BLUDNYCH PROUDU: ¢hsT
200.360 HRANAJ ZAKLADOVE DESKY JER L . : X
: . : . STENA _
CHYDRORT 4 N ,/afﬁ\\/,/ 7 | — ZEMNENI OBJEKTU JE RESENO V JNE GASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE. V ZAKLADOVE DESCE BUDOU PROVEDENE SVAROVANE SOUSTAVY V¥ZTUZE V MODULOVYCH - msummﬁg&f %ﬁgi’;&'ﬁ’;ﬁ fJS;/(::UDElIJ\I\f[\)/E'\gcﬁNT(E}gEN;;};iVZEPRAVE
w2 2 o | X <~ e 222N | 0SACH S VYVEDENIM NA MERICI KOTEVNI DESKY. BUDE PROPOJENA V¥ZTUZ PILOTY A VYZTUZ ZAKLADOVE DESKY POMOCI ZEMNICIHO VODICE — VIZ TECHNICKA ZPRAVA. - :
S | DILATACE ZAKLADOVE DESKY > oA =700 ¢ . y - : — CELKOVY POSTUP PRACI JE UVEDEN V TECHNICKE ZPRAVE
c;\ . | NN 4 S QUL L — V RAMCI OMEZENI VLIVU BLUDNYCH PROUDU BUDE VYZTUZ ZAKLADU PROVARENA — VIZ TECHNICKA ZPRAVA. VERTIKALNI VYZTUZE PILOT SE PROVARI V DOLNIM A
777, \x » LT A ; g ; — PO ODTEZENI ZEMINY VE STAVEBNI JAME BUDE OBVOD PODZEMNI STENY GEODETICKY ZAMERENY, BUDE STANOVENA ODCHYLKA OD PREDPOKLADANE POLOHY. ZAMERENI
T H | , ok yov4 HORNIM PRSTENCEM ARMOKOSE. ARMOKOS PILOT SE PROPOJI VODICEM S VYZTUZI ZAKLADOVE DESKY. VODIC BUDE K VYZTUZI PILOT A K VYZTUZI ZAKLADOVE DESKY BUDE. PREDANG PROJEKTANTOV K ODSOUHLASENL DALY POSTUP PRECI JE MOINT A% PO ODSOUHLASEN] TOLERANCI PROEKTANTEM
S | | PRACOWN SPARA - , //ﬁv\‘) > , |P3-13] _a PRIVAREN SVAREM. SPODNI VYZTUZ ZAKLADOVE DESKY BUDE PROPOJENA SVARY V RASTRU 3,0 X 3,0 M A PO OBVODE ZAKLADOVE DESKY. VYZTUZ ZAKLADOVE DESKY : :
' (DAz\ Q\ | [P2=01] | [P2=02] | (P2 — X | [P2-04] | C T BUDE V RASTRU 3,0 M PROPOJENA S VYZTUZI PODZEMNI STENY.
118'e, 1 4 s V7 — X/ / I 3 | —~ SVARY BETONARSKE VYZTUZE PRO ZEMNENI OBJEKTU A PRO OMEZEN( VLIVU BLUDNYCH SVARU JSOU NENOSNE SVARY VE SMYSLU NORMY CSN EN ISO 17 660-1. SVARY OBECNE POZN AM KY
: ~ e —— % 2, /*/ﬁ = /*7/ —— .4 g = | BETONARSKE VYZTUZE MUSI BYT NAVRZENY A PROVEDENY DLE CSN EN ISO 17 660-1 A NAVAZUJICICH NOREM— VIZ TECHNICKA ZPRAVA.
ittt i i VAN s e m— 55 @") / 7SS S S f % % ) g % g % 7 // f NS S N % ) // | — PRED PROVADENIM OVERIT VEECHNY NEZBYTNE KOTY DLE STAVAJCIHO STAVU. PRI ZUSTENI ROZDILU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM BUDOU
78 - DAL i 305 5 % 7 74 ? v ) /g C'D\ | % ! TYTO UDAJE NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI.
- N ¥ N N7 v A T v T | . .
i @ F3 3 = § \ NS ~— >< g o S t} ;(‘./'03 = TRANK ZAKCADOVE BESkY POZN AMK A — ZAKLADOVA SPARA OBVODOVYCH ZAKLADU BUDE MINIMALNE 1200 MM POD UPRAVENYM TERENEM. ZAKLADY MUSI ZASAHOVAT MINIMALNE 400 MM DO ROSTLE ZEMINY
; - \ XD — T4 ~ (0 : NEBO NA HUTNENEM NASYPU — VIZ HUTNENY NASYP.ZAKLADOVOU SPARU BUDE NUTNO CHRANIT PROTI PROMRZANI A ROZBRIDANI, POSLEDNICH 200 MM ZEMINY NAD
NE W L ) 7/ P2-205 i . ,
K1-34 1575 : 3000 }; N » /AL i / | Q(\’ [P2-05] I pN POZN. 71: ZAKLADOVOU SPAROU BUDE VYKOPANO RUGNE TESNE PRED BETONAZI ZAKLADU. — VIZ TECHNICKA ZPRAVA
: . N N X XX 7 | | ' |
TS | “~ il [P3-01 . P1 @ N N7 /RO DESKA TE 200MM : /// ap; : gy ] PILOTY A ZAKLADOVA DESKA NEBUDOU VZAJEMNE SPOJENY. NA PILOTY RESP. DNO STAVEBNI JAMY BUDE PROVEDEN PODKLADNI BETON TLOUSTKY MIN 150 MM, KVAUTY ~ — NA ZAKLADE IGP PROJEKTANT PREDPOKLADA, ZE V ZAKLADOVE SPARE ZAKLADOVE DESKY ZD1 BUDE JLOVITA HLINA TUHE KONZISTENCE DLE TR. F6 ZAKLADY POD
(pl15,7 - il I P3-04 § 3 b o~ A % > BETONU C25/30-XC2, KTERY BUDE PRECIZNE ZAHLAZEN. ZAKLADOVA DESKA BUDE KLUZNE ULOZENA NA PODKLADNI BETON. MEZI PODKLADNI BETON A ZAKLADOVOU 1.PP BUDE TREBA PROVEST TAK, ABY ZAKLADOVE POMERY V CELEM PUDORYSU BYLY KONSTANTNI JAK Z HLEDISKA UNOSNOSTI TAK, Z HLEDISKA DEFORMACE (SEDANI).
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| | @ | : J b — \¥ZTUZ V ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCICH BUDE UMISTENA TAK, ABY NEDOSLO K ROZMISENI (SEGREGACI) BETONOVE SMESI A BYLO MOZNO PROVEST RADNE
i ——e - R H . - ~ e e N 72 i s ~ '
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