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BJEKT | | POZN. 01:

’ 700 0 TA L Z PROSTOR STAVAJICIHO SVETLIKU V OBJEKTU B BUDE NUTNE V CASTI PUDORYSU ROZSIRIT NA POZADOVANY PUDORYSNY TVAR, NEKTERE STENY BUDOU CASTECNE ODBOURANY.
ODBOURANI BUDE PROVEDENO PO PRESNEM ZAMERENI STAVAJICIHO SVETLIKU. ODBOURANI BUDE PROVEDENO OPATRNE A SETRNE TAK, ABY ODBOURANI NENARUSILO STATIKU

LOKALNI KOLIZE S NEODBOURANYMI CASTMI STAVAJICIHO KONSTRUKCE.
VYTAHOVA SACHTA BUDE ZALOZENA NA ZAKLADOVE DESCE, KTERA BUDE SPOJENA KOTVAMI SE STAVAJICIM ZDIVEM. KOTVY R14 A=300 MM BUDOU VLEPENY SIKMO DO ZDIVA

I \ £ TA IL 77 ZDIVA V ROZICH OBJEKTU NA OSE J, KTERE NEBYLY 1 |
ZAMERENIM PODROBNEJI DEFINOVANY MOHOU VYVOLAT (ZAKLADU) DO HLOUBKY MINIVALNE 300 MM .
PRI HLOUBENI VYKOPU PRO DOJEZD VYTAHU BUDE POSTUPOVANO VELMI OPATRNE, BUDE SLEDOVANA GEOLOGIE A HLOUBKA STAVAJICICH ZAKLADU. V PRIPADE NUTNOSTI BUDE NUTNE

P’I POZADAVEK NA ZKOSENI KONSTRUKCI PRI REALIZACI
STAVAJICI ZAKLADY PODCHYTIT STRIKANYM BETONEM.
ZADNI CAST SVETLIKU BUDE VYZDENA, VYZDENI BUDE UCHYCENO POMOCI KOTEV A VLEPENYCH TRNU DO STAVAJICIHO ZDNA.

STRIKANY BETON

1719, A ' POZN. 02:

) AR AP / NOVY ZAKLAD A STAVAJICI ZAKLAD MUSI BYT ODDILATOVAN MINIMALNE 10 MM VLOZENIM VHODNEHO PRUZNEHO MATERIALU (EPS).
2, : P1 . POKUD STAVAJICI ZAKLAD ZASAHUJICI DO STAVAJICIHO ZAKLADU BUDE SETRNE ODREZAN.

7 ——— | POZN. 03:
o PRI PROVADENI VYKOPU PRO ZTl (KANALIZACE) JE TREBA BEDLIVE SLEDOVAT HLOUBKU ZAKLADOVE SPARY OKOLNICH ZAKLADU.

B : VYKOP BY NEMEL BYT HLOUBEJI NEZ ZAKLADOVA SPARA STAVAJICICH ZAKLADU.

TVAR ZAKLADU - CAST 3

PUDORYS M 1:50

VYPIS OCELI S235 JR+M ZAKLADY - 3
REZ 1-1 CERPACEM

DELKA HMOTNOST
POL. PROFIL (m, bm) KS CEKEM kg/m CELKEM (kg) M 1 :50

ZAKLADOVA DESKA
18,8 120,3
1.PP TESNICI

18,8 65,8 PRSTENEC
+ |

18,8 64,7
-4

106 50,9 ml =
18,8 67,7 CERPAS

10,6 25,4 MIN. 150 .
10,6 276 71/ 1000

UROVEN MEZISOUCET (kg) 4224
HLAV

PRIRAZKA NA SPOJE A NA PRIPADNOU NEPRESNOST 5,0% 21,1

—

SLOUPU T
191,460 CELKOVA HMOTNOST (k 443.5
0,00 —— (kg) 5 3
() gg

961 U &.160 1,60
962 U &.160 1,75
963 U &.160 1,72
964 U €120 1,20

PREDPOKLADANY GEOLOGICKY PROFIL 965 U100 50

M 150 966 | U120 1,20
967 U &.120 1,30
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: I OBECNE POZNAMKY

DETAIL Z7 CQ\I /! PRESNA POLOHA_KOTEWN! . S
/ N / JEVJNZSSEY%;D\ENEEE\S’ED\E}:ZATS;E : — PRI PROVADENI ZAKLADU JE TREBA PROVADET STAVEBNI DOZOR, MONITORING A KONTROLU PROVADENI MIMO JINE V SOULADU S NORMOU &SN EN 1997-1 GL. 4 A PRILOHA J.
/ i I NAVAZUJICICH KONSTRUKCI ; / ! V PRUBEHU AD BUDE SLEDOVANA GEOLOGICKA SKLADBA. V NAVAZNOSTI NA ZJSTENOU GEOLOGICKOU SKLADBU A DALSI FAKTORY BUDE PROJEKT PROJEKTANTEM
—|- I 009 /9 300 // / / STAVEBNE-KONSTRUKCNI CASTI UPRAVEN. DODAVATEL NA POCATKU PROVADENYCH PRACI VYZVE PROJEKTANTA STAVEBNE KONSTRUKCNI GASTI K SOUGINNOSTI.
Va ’|‘ l 7 'ﬂ N / ........ . / k . E / PRED ZAHAJENIM PROVADENI ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNE PRESNE ZAMERIT A VYTYCIT STAVAJICI INZENYRSKE SITE PRI ZJISTENI KOLIZE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
~~~~~ Y S A A + / / i \ / / INZENYRSKYMI SITEMI BUDE UVEDOMEN PROJEKTANT STAVEBNE KONSTRUKENI GASTI A ZAKLADOVE KONSTRUKCE BUDOU POUPRAVENY V RAMCI AD.
I X . .
I 7 - / — PRED PROVADENIM OVERIT VSECHNY NEZBYTNE KOTY DLE STAVAJICIHO STAWU. PRI ZJSTENI ROZDILU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM BUDOU TYTO UDAJE
I // 5 / NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI.
: /
\ I | E / — OZNACENI BETONU JE PROVEDENO DLE GSN EN 206. PROVADENI BETONOVYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO DLE CSN EN 13670-1 A DALSICH NAVAZUJICICH NOREM, POKUD NENI
: : / | P1 UVEDENO JINE V TECHNICKE ZPRAVE.
N / — PRED PROVADENIM BETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCI DODAVATEL ODSOUHLASI S PROJEKTANTEM PODROBNE SLOZENI BETONU, ZPUSOB HUTNENI, ZPOSOB A CETNOST
,S | : : // / , ZKOUSEK BETONU — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.
7780 . . . . S .
;= 900 \ I ; / — PROSTUPY V NOVYCH BETONOVYCH A ZELEZOBETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCICH BUDOU PROVEDENY DLE VYKRESU KONSTRUKCENI CASTI. PROSTUPY MONOLITICKYMI
6880 S : : ] / | VODONEPROPUSTNYMI KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU TESNENY SYSTEMOVYMI PRVKY (TESNICIMI PRSTENCI — SOUCAST ARCH. STAVEBNIHO RESENI)
z \ \ . / VYZTUZ ZASAHUJICI DO OTVORD NEPRERUSOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLIZSI MOZNE POLOHY U OTVORU.

@ / g POINAMKA: : ZD 2 / | — VYZTUZ V ZELEZOBETONOVYCH MONOLITICKYCH KONSTRUKCICH BUDE UMISTENA TAK, ABY NEDOSLO K ROZMISENI (SEGREGACI) BETONOVE SMESI A BYLO MOZNO PROVEST RADNE

= : \ - HUTNENI. VYZTUZ BUDE UMISTENA DO NEJBLIZSI MOZNE POLOHY TAK, ABY VZNIKLY OTVORY PRO BETONAZ A HUTNENI.
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3 1600 150 1600 150 \
GEOMETRICKE VYTYEENI KONSTRUKCI ~=Z / ~ PROJEKTANT KONSTRUKCNI CASTI NEBO TDI PRED ZABETONOVANIM PREVEZME KOMPLETNE PROVEDENOU VYZTUZ VSECH 7B MONOLITICKYCH KONSTRUKCI — VIZ TECHNICKA ZPRAVA.

MUST BT PROVEDE”O v SOUqNNOS = PP . / — ZEMNENI OBJEKTU JE RESENO V SAMOSTATNE PROJEKTOVE DOKUMENTACI.

Q
NN
Q
3705

3,50

A -
S PROJEKTANTEM. Hapy N, 435
/ : ~VEECHNY NOSNE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM, KTERE JE SAMOSTATNOU PRILOHOU PROVEKTU. POZARN ODOLNOST

/ . 3 Toy ~—_
g / Ry
1 e / \ \ T~ / JEDNOTUVYCH CASTI JE UVEDENA V TECHNICKE ZPRAVE.
/ / T~ ) D T~ ' ~PRI PROVADENI STAVBY BUDOU DODRZOVANY VSECHNY PLATNE ZAKONY OHLEDNE BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI A NAVAZUJICI PLATNE NARIZENI VLADY A VYHLASKY. PREDEVIM
V | /\ /-l > N\ I \\\\\ / BUDOU DODRZOVANY NARIZENI VLADY 101/2005 Sb, 362/2005 Sb, 591,/2005 .
! ! * ) i — ’_@ h ' — STAVAJICI ZAKLADY JSOU PROVEDENY JAKO ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE. STAVAJICI ZAKLADY BYLY JIZ CASTECNE UBOURANY V RAMCI PROVADENI TI

/ < ~ VODONEPROPUSTNE KONSTRUKCE

/ ZAKLADOVA DESKA A OBVODOVE STENY V 1.PP VYTVARI VODONEPROPUSTNE KONSTRUKCE VYTVARI HYDROIZOLACI STAVBY, RESENI HYDROIZOLACE NEPREDPOKLADA TLAKOVOU

/ | OBRYS PUVODNIHO DEMOLQVANEHO % § . DETAIL Z7
S . / PODZEMNI VODU. TATO KONSTRUKCE JE NAVRZENA TAK, ABY BYLA ZAJSTENA HYDROIZOLACE 0D ZEMNI VLHKOSTI PRIPADNE 0D POVRCHOVE VODY. VODONEPROPUSTNA
KONSTRUKCE JE TVORENA VHODNYM BETONEM, TESNICIMI PASKY VE VODOROWNYCH PRACOVNICH SPARACH A TESNICI MI PRVKY V MISTE PROSTUPU INSTALACEMI DESKOU —

. N
/ OBJEKTU L PREDPOKLADANY TUAR 5) S 1/
/ | STAVAJ[CICWI ZAKLADU /wv:o ,\§§ : VIZ TECHNICKA ZPRAVA.
/
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X / : POZNAMKY:

: / — PILIRE 1 A ZAKLADOVA DESKA NEBUDOU VZAJEMNE SPOJENY. NA PILOTY RESP. DNO STAVEBNI JAMY BUDE PROVEDEN PODKLADNI BETON KVALITY C16,/20-XC2 TLOUSTKY
, MIN 100 MM, KTERY BUDE PRECIZNE ZAHLAZEN.
A\ N ~ ZAKLADOVA DESKA 02 BUDE BETONOVANA V CELKU NA JEDEN PRACOWI ZABER.
N / — ZAKLADOVA DESKA D1 BUDE BETONOVANA PO CASTECH DLE NAVRZENY PRACOVNICH SPAR. NEJPRVE BUDE VYBETONOVANA 3. GAST, POTE 2.GAST A POTE 1.CAST.
~ N . ' JEDNOTLIVE DESKY BUDOU BETONOVANY S ODSTUPEM MINIMALNE 7 DNI. PRACOVNI CAST C. 4 BUDE PROVEDENA AZ PO DEMONTAZI JERABU. WZTUZ ZAKLADOVYCH DESEK
A D : / BUDE UPRAVENA V RAMCI VD DODAVATELEM V NAVAZNOSTI NA PROBEH BETONAZE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI

— OBVODOVE VODONEPROPUSTNE STENY BUDOU BETONOVANY PO GASTECH DLE NAVRZENYCH PRACOVNICH SPAR. MEZI JEDNOTLIVMI PRACOVNIMI ZABERY BUDE CASOVA
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19400

ZPS3

1.PP
~3,360

PRODLEVA MINIMALNE 7 DNI. POSTUP BETONAZE JE PATRNY Z VYKRESU VYZTUZE STEN.
— SPOJE, UKOTVENI A OSAZENI PRVKU VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO DLE PODKLADU VYROBCE PRVKU.

> R, yxm/x/vvzfux/ e
~ <
\ / / Ly , : ,
. Q? — PRVKY VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCI JE NUTNE CHRANIT PRED POSKOZENIM VYZTUZI NEBO NASLEDNYCH PRACI. PRVKY NESMI PRIJT DO KONTAKTU S VIBRATOREM.
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7335

— VSECHNY DISTANGNI PRVKY BEDNENI A DISTANENI PRVKY PRO VYZTUZ BUDOU UZPUSOBENY PRO POUZITI VE VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCICH.
— PROSTUPY PRO INSTALACE BUDOU TESNENY SYSTEMOVYMI PRVKY — TESNICIMI PRSTENCI — SOUCAST ARCH. STAVEBNIHO RESENI

— UMISTENI PROSTUPU INSTALACI ZAKLADOVYMI DESKAMI — VIZ ARCH. STAV. RESENI A PROJEKTY TZB.

— PRED BETONAZI BUDOU JEDNOTLIVE PRVKY A JEJCH OCISTEN A UKOTVENI ZKONTROLOVANY PROJEKTANTEM NEBO TDI.

./' i? 5 VYPIS PRVKU VODONEPROPUSTNYCH KONSTRUKCI
~

SVISLY TESNICI PLECH S BITUMENOVYM BOBTNAVYM POVRCHEM DO PRACOVNI SPARY MEZI VODOROVNYM PRVKEM (DESKOU) A STENU.
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_2388 POD-PATKOU ZP5t M[Jsl BYT ROSTLA ULEHLA / 7%, 7
’ 800 ZEMINA S4 (PISEK HLINITY) NEBO MUSI BYT POD X7 / Z 7
00 PATKOU PROVEDEN ZDI-IUTNEN? NASYP STEINE A/ 450/

ONOSNSOTI. , / /

1250

POD PATKOU ZP51 MUSI BYT ROSTLA ULEHLA
ZEMINA S4 (PISEK HLINITY) NEBO MUSI BYT POD
PRESNA POLOHA KOTEVNI T ~
SV . PATKOU PROVEDEN ZHUTNENY NASYP STEUNE R

VYZTUZE BUDE PROVEDENA DLE GNOSNSOTL /\ , N\

JEDNOTLIVYCH VYKRESU| VYZTUZE
: IS
I/
X

NAVAZUJICICH KONSTRUKCI 00 {— r
, 6600 (M
' | —
&
@ TESNENI DILATACNI SPARY ZAKLADOVE DESKY BUDE PROVEDENO ZE TRI CAST: VENKOVNI TESNICI PRVEK, VNITRNI TESNICI PRVEK A UZAVIRACI TESNICI PRVEK. DILATACNI
SPARA TL. 20 MM BUDE VYPLNENA VHODNOU HMOTOU. MAXIMALNI SVISLY A VODOROVNY POSUN ZAKLADOVYCH DESEK JE 10 MM. MATERIAL BUDE PVC.

N
. ( . :J a 3,360 7
o [ 0 14100 ,fl \SW/ \ 150 %00 150 {5,160 2550 4% RN | | 1/ | STRIKANY BETON
. . - 00 | |
" 1200 18 _\K 1 /] DETA”_ 5 ../ / BOBTNAVY TESNICI PASEK
' | ../ ~ DILATACE MIN 10 MM

LLLL 2777

9255

VODOROWNY TESNICI PLECH S BITUMENOVYM BOBTNAVYM POVRCHEM DO PRACOWNI SPARY MEZI VODOROVNYM PRVKEM (DESKOU) A STENU.
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PREDPOKLADANA POZICE PROSTUPU INSTALACI I \

N .
/ /@ I ZP6 I<f— :g?gg g ~ POLOHA, VELIKOST A PROSTUPKY VIZ

2L 277

/ POZN. 02 SVISLY TESNICI PLECH S BITUMENOVYM BOBTNAVYM POVRCHEM V MISTE PLANOVANYCH TRHLIN. NA STRANE INTERIERU BUDE VLOZENA LISTA

3975
~

SVISLY TESNICI PLECH S BITUMENOVYM BOBTNAVYM POVRCHEM DO PRACOVNI SPARY STENY. NA STRANE INTERIERU BUDE VLOZENA LISTA

11,00

PROJEKT ZTl A ARCH. STAV/RESENI : ' /

R6 - !
OURAT DRAZKU | ]

ZVETRALA N

-3,720 -
|

BRIDLICE —

2000

N |

| )
o i " TRYSKOVA INJEKTAZ
/ — SLOUPY TRYSKOVE INJEKTAZE (TI) BYLY PROVEDENY DLE PROJEKTU FIRMY SOLETANCHE — VIZ PODKLADY Z 25.10.2018 A NASLEDUJICICH REVIZI

P1 - SLOUPY TRYSKOVE INJEKTAZE (TI) BYLY DLE PROJEKTU [26], [27], [28] PROVADENY Z PRACOVNI ROVINY —3,700 A —4,230. ZHLAVI Tl BYLO DLE INFORMACI ZHOTOVITELE

! / PROVEDENO BUD 500 MM NAD POZADOVANOU VYSKOVOU KOTOU NEBO CCA 300 MM POD GROVNI PRACOVNI ROVINY. VSECHNY SLOUPY TI BUDOU RUCNE ODBOURANY MINIMALNE 500
/ MM. SLOUPU TI, KTERE NEBUDOU PO ODBOURANI UKONCENY POD ZAKLADOVOU KONSTRUKCI, BUDOU DOBETONOVANY PROSTYM BETONEM MINIMALNI PEVNOSTI C16,/20.

- SLOUPY TRYSKOVE INJEKTAZE (TI) BUDOU PREBETONOVANY PODKLADNI BETON KVALITY C16/20-XC2 TLOUSTKY MIN 100 MM, KTERY BUDE PRECIZNE ZAHLAZEN.

PRED PROVADENIM OVERIT VGECHNY E KOTY DLE STAVAJCHO STAW. PRI ZJ|§TELI ROZDILY \ _________________
MEZI PROJEKTOVOU DOKUMEN SKUTECNYM STAVEM BUDOU TYTO GDAJE NEPRODLENE SDELENY NN
PROJEKTANTOM. 0BVODOVYCH MONOLITICKYCH STEN BUDOU PRIZPUSOBENY TVARU 1400 ——

, STAVAJICICH S OUSEDNICH OBJEKTU. STAVAJICI STENY SOUSEDNICH OBJEKTU BYLY GEOMETRICKY ////////
7

ZAMEREM¥T0 VYSCE A NOYE OBVODOVE STENY BYLY PRIZPUSOBENY TOMUTO ZAMERENI, NICMENE JE 700 900 ' L .

13,00

——
3360

]
I < ,

/ X / N ROVADENI TUTO GEOMETRII OVERIT A PRIPADNE UPRAVIT | Z DUVODU PROVADENI STEN. POLOHY

. VNITRNICH MONOLITICKYCH STEN BUDOU PRIZPUSOBENY SKUTECNE POLOZE PILIRU TRYSKOVE

I . ‘,_ ) = INJEKTAZE. GEOMETRIGKE VYTYCENI STEN A PILIR0 MUSI BYT PROVEDENO V soquNOisn S )

T PROJEKTANTEM. . ) I b

' o — POSTUP PRACI PRI PROVADENI OBVODOVYCH 7B STEN PRISTAVBY JE UVEDEN V TECHNICK% ZPRAVE. , 7
/ o ) N, /~'/

% 7

| / HUTNENE NASYPY POD ZAKLADOVOU DESKOU

- POD ZAKLADOVOU DESKU BUDE PROVEDENA HUTNENA ZEMNI DESKA. PROJEKT PREDPOKLADA, ZE HUTNENY NASYP BUDE MIT PARAMETRY: Edef,2 > 25 MPA, Edef,2 / Edefl < 2,5

/ - PRO OVERENI PARAMETRU NASYPU JE VHODNE PROVEST STATICKE ZATEZOVACI ZKOUSKY.
~ HUTNENA ZEMNI DESKA BUDE PROVEDENA JAKO HUTNENY NASYP Z VHODNE ZEMINY. HORNI LIC ZEMNI DESKY V TL. CCA 20 MM BUDE PROVEDEN Z FRAKCE 0-4 MM. TATO VRSTVA

\ / / MUSI MIT ROVINNOST POZADOVANOU PRO PROVEDENI ZELEZOBETONOVE DESKY. NA HORNI LIC ZEMNI DESKY BUDE ULOZENA PE FOLIE.

PODKLADNI BETON-100_MM

| : 2 1.PP é
- -3,360 -
! —— - —SLOUPY TRYSKOVE INJEKTAZE (TI) BYLY DLE PROJEKTU [26], [27], [28] PROVADENY Z PRACOWNI ROVINY'-3,700 A

I —4,230. ZHLAWTTT BYL9~DLE\~AIlN&?MACI ZHOTOVITELE PROVEDENO BUJ 500 MM NAD POZADOVANOU V¥3KOVOU KOTOU
‘ NEBO CCA 300 MM POD UROVNI PRACOVNT ROVINY. VSECHNY SLOUPY TI BUDOU RUCNE ODBOUR INY MINIMALNE 500 MM.
SLOUPU T, KTERE NEBUDOU PO ODBOURANI UKONCENY POD ZAKLADOVOU KONSTRUKCI, BUDOU DfBETONOVANY PROSTYM

OVEM 7DV, l | — S ——
: , £/l N N L
| [ Nt e Py ———— ; I BETONEM.
| —-SLOUPY TRYSKOVE INJEKTAZE (TI) BUDOU PREBETONOVANY PODKLADNI BETON KVALITY C16/20-XC2 TLOUSTKY MIN 100

- — \ MM, KTERY BUDE PRECIZNE ZAHLAZEN. Vo = 7
R2 AT DRAZKU /
ADOVEM ZDIVU,

3,720

—

Ay 7
{ ! /,

1500

i .
' POZNAMKY K PRVKUM ANTIVIBRACNI IZOLACE (MBP)

~
E ANTIVIBRACNI [ZOLACE PRO ODDELENI VYTAHOVYCH SACHET V1-V7:
) — IZOLACE NA BAZI MICHANEHO BUNKOVEHO POLYURETANU.
[2a) - PRVKY MBP1 ROZMERU 200x200MM BUDOU OSAZENY V OROVNI KAZDE ZELEZOBETONOVE STROPNI DESKY.

C— ’?’tos : \ l
WS TN DETAIL Z2

6700
7000
~~

% - PRVKY MBP2 BUDOU POLOZENY V CELE PLOSE POD VYTAHOVYMI SACHTAMI V1-V7 A NA VYSKU DESKY DNA SACHTY.

ol — VYPLN DILATACNI SPARY VYTAHOVYCH SACHET VI-V7 TL. 25MM V CELE PLOSE MIMO PRVKU MBP — VIZ ARCH.—STAVEBNI CAST.
A - POZADOVANA STATICKA UNOSNOST PRVKU MBP1 JE 220kN/m2, POZADOVANA STATICKA UNOSNOST PRVKU MBP2 JE 450kN/m2.
- POZADOVANA STATICKA GNOSNOST PRVKU MBP1 JE 220kN/m2, POZADOVANA STATICKA UNOSNOST PRVKU MBP3 JE 42kN/m2.
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X P HYDROIZOLACE, VYKOPY A ZEMNENI OBJEKTU BUDOU PROVEDENY DLE OSTATNICH CASTI

900 -
5865 == = . - -
) . ' | PROJEKTU. TENTO VYKRES NAVAZUJE A DOPLNUJE VYKRESY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI
Q .
l \. OBRYS PUVODNIHO DEMOLOVANEHO

. CASTI.
l

~ l OBJEKTU — PREDPOKLADANY TVAR

| ' STAVAJICICH ZAKLADU

5490 l \
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100

DETAIL Z4
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- SLOUPY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE (TI) BYLY PROVEDENY DLE PROJEKTU FIRMY SOLETANCHE - VIZ PODKLADY Z 25.10.2018 A NÁSLEDUJÍCÍCH REVIZÍ - SLOUPY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE (TI) BYLY DLE PROJEKTU [26], [27], [28] PROVÁDĚNY Z PRACOVNÍ ROVINY -3,700 A -4,230. ZHLAVÍ TI BYLO DLE INFORMACÍ ZHOTOVITELE PROVEDENO BUĎ 500 MM NAD POŽADOVANOU VÝŠKOVOU KOTOU NEBO CCA 300 MM POD ÚROVNÍ PRACOVNÍ ROVINY. VŠECHNY SLOUPY TI BUDOU RUČNĚ ODBOURÁNY MINIMÁLNĚ 500 MM. SLOUPŮ TI, KTERÉ NEBUDOU PO ODBOURÁNÍ UKONČENY POD ZÁKLADOVOU KONSTRUKCÍ, BUDOU DOBETONOVÁNY PROSTÝM BETONEM MINIMÁLNÍ PEVNOSTI C16/20.  - SLOUPY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE (TI) BUDOU PŘEBETONOVÁNY PODKLADNÍ BETON KVALITY C16/20-XC2 TLOUŠŤKY MIN 100 MM, KTERÝ BUDE PRECIZNĚ ZAHLAZEN.
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TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

AutoCAD SHX Text
ŽELEZOBETONOVÉ OBVODOVÉ STĚNY A ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY VYTVÁŘÍ VODONEPROPUSTNOU ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI.  SLOŽENÍ BETONU, PROVÁDĚNÍ, PRACOVNÍ SPÁRY, TĚSNÍCÍ PRVKY A PROSTUPY MUSÍ BÝT NAVRŽENY A PROVEDENY TAK, ABY ZAJISTILY VODONEPROPUSTNOST KONSTRUKCE - VIZ POZNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

AutoCAD SHX Text
HYDROIZOLACE, VÝKOPY A ZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDOU PROVEDENY DLE OSTATNÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU. TENTO VÝKRES NAVAZUJE A DOPLŇUJE VÝKRESY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI.

AutoCAD SHX Text
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKLADOVÉ POMĚRY ZÁKLADŮ V 1.PP JSOU POPSÁNY V POZNÁMKÁCH A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘEVEZME PROJEKTANT STAVEBNĚ KONSTRUČNÍ ČÁSTI.

AutoCAD SHX Text
PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI

AutoCAD SHX Text
MATERIÁLY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, GEOMETRICKÉ TOLERANCE A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
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ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
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- BETON: C25/30 - XC2 DLE ČSN EN 206
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PROSTUPY - VIZ POZNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A POZNÁMKY
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- VÝZTUŽ: B500B (R)
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- VÝZTUŽ: B500B (R)
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ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - MONOLITICKÉ VODONEPROPUSTNÉ:
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- MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 50 MM DLE ČSN EN 12390-8
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- BETON: -DESKA: C25/30 - XC2, XF1, XM2 DLE ČSN EN 206
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-OSTATNÍ KCE: C25/30 - XC2, XF1 DLE ČSN EN 206
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HUTNĚNÉ NÁSYPY POD ZÁKLADOVOU DESKOU
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VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKCE
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ZÁKLADOVÁ DESKA A OBVODOVÉ STĚNY V 1.PP VYTVÁŘÍ VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKCE VYTVÁŘÍ HYDROIZOLACI STAVBY, ŘEŠENÍ HYDROIZOLACE NEPŘEDPOKLÁDÁ TLAKOVOU PODZEMNÍ VODU. TATO KONSTRUKCE JE NAVRŽENA TAK, ABY  BYLA ZAJIŠTĚNA HYDROIZOLACE OD ZEMNÍ VLHKOSTI PŘÍPADNĚ OD POVRCHOVÉ VODY. VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE JE TVOŘENA VHODNÝM BETONEM, TĚSNÍCÍMI PÁSKY VE VODOROVNÝCH PRACOVNÍCH SPARÁCH A TĚSNÍCÍ MI PRVKY V MÍSTĚ PROSTUPŮ INSTALACEMI DESKOU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.  POZNÁMKY: - PILÍŘE TI A ZÁKLADOVÁ DESKA NEBUDOU VZÁJEMNĚ SPOJENY. NA PILOTY RESP. DNO STAVEBNÍ JÁMY BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON KVALITY C16/20-XC2 TLOUŠŤKY MIN 100 MM, KTERÝ BUDE PRECIZNĚ ZAHLAZEN.  - ZÁKLADOVÁ DESKA ZD2 BUDE BETONOVÁNA V CELKU NA JEDEN PRACOVNÍ ZÁBĚR.  - ZÁKLADOVÁ DESKA ZD1 BUDE BETONOVÁNA PO ČÁSTECH DLE NAVRŽENÝ PRACOVNÍCH SPÁR. NEJPRVE BUDE VYBETONOVÁNA 3. ČÁST, POTÉ 2.ČÁST A POTÉ 1.ČÁST. JEDNOTLIVÉ DESKY BUDOU BETONOVÁNY S ODSTUPEM MINIMÁLNĚ 7 DNÍ. PRACOVNÍ ČÁST Č. 4 BUDE PROVEDENA AŽ PO DEMONTÁŽI JEŘÁBU. VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH DESEK BUDE UPRAVENA V RÁMCI VD DODAVATELEM V NÁVAZNOSTI NA PRŮBĚH BETONÁŽE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ. - OBVODOVÉ VODONEPROPUSTNÉ STĚNY BUDOU BETONOVÁNY PO ČÁSTECH DLE NAVRŽENÝCH PRACOVNÍCH SPÁR. MEZI JEDNOTLIVÝMI PRACOVNÍMI ZÁBĚRY BUDE ČASOVÁ PRODLEVA MINIMÁLNĚ 7 DNÍ. POSTUP BETONÁŽE JE PATRNÝ Z VÝKRESŮ VÝZTUŽE STĚN. - SPOJE, UKOTVENÍ A OSAZENÍ PRVKŮ VODONEPROPUSTNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO DLE PODKLADŮ VÝROBCE PRVKŮ. - PRVKY VODONEPROPUSTNÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM VÝZTUŽÍ NEBO NÁSLEDNÝCH PRACÍ. PRVKY NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S VIBRÁTOREM.  - VŠECHNY DISTANČNÍ PRVKY BEDNĚNÍ A DISTANČNÍ PRVKY PRO VÝZTUŽ BUDOU UZPŮSOBENY PRO POUŽITÍ VE VODONEPROPUSTNÝCH KONSTRUKCÍCH.  - PROSTUPY PRO INSTALACE BUDOU TĚSNĚNY SYSTÉMOVÝMI PRVKY - TĚSNÍCÍMI PRSTENCI - SOUČÁST ARCH. STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ - UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ INSTALACÍ ZÁKLADOVÝMI DESKAMI - VIZ ARCH. STAV. ŘEŠENÍ A PROJEKTY TZB. - PŘED BETONÁŽÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY A JEJICH OČIŠTĚNÍ A UKOTVENÍ ZKONTROLOVÁNY PROJEKTANTEM NEBO TDI.
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OBECNÉ POZNÁMKY
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- PŘED PROVÁDĚNÍM BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ DODAVATEL ODSOUHLASÍ S PROJEKTANTEM PODROBNÉ SLOŽENÍ BETONU, ZPŮSOB HUTNĚNÍ, ZPŮSOB A ČETNOST ZKOUŠEK BETONU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
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- OZNAČENÍ BETONU JE PROVEDENO DLE ČSN EN 206. PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN EN 13670-1 A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM, POKUD NENÍ UVEDENO JINÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
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- PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI.
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- PROSTUPY V NOVÝCH BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. PROSTUPY MONOLITICKÝMI PROSTUPY MONOLITICKÝMI VODONEPROPUSTNÝMI KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU TĚSNĚNY SYSTÉMOVÝMI PRVKY (TĚSNÍCÍMI PRSTENCI - SOUČÁST ARCH. STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ) SOUČÁST ARCH. STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ) ) VÝZTUŽ ZASAHUJÍCÍ DO OTVORŮ NEPŘERUŠOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY U OTVORU.
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- PROJEKTANT KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NEBO TDI PŘED ZABETONOVÁNÍM PŘEVEZME KOMPLETNĚ PROVEDENOU VÝZTUŽ VŠECH ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
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- VÝZTUŽ V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE UMÍSTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ROZMÍSENÍ (SEGREGACI) BETONOVÉ SMĚSI A BYLO MOŽNO PROVÉST ŘÁDNÉ HUTNĚNÍ. VÝZTUŽ BUDE UMÍSTĚNA DO NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY TAK, ABY VZNIKLY OTVORY PRO BETONÁŽ A HUTNĚNÍ.
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- ZEMNĚNÍ OBJEKTU JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.
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-PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVAZUJÍCÍ PLATNÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘEDEVŠÍM BUDOU DODRŽOVÁNY NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb, 362/2005 Sb, 591/2005 .
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-VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM, KTERÉ JE SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU PROJEKTU. POŽÁRNÍ ODOLNOST JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
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- POD ZÁKLADOVOU DESKU BUDE PROVEDENA HUTNĚNÁ ZEMNÍ DESKA. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE HUTNĚNÝ NÁSYP BUDE MÍT PARAMETRY: Edef,2 > 25 MPA, Edef,2 / Edef,1 < 2,5 - PRO OVĚŘENÍ PARAMETRŮ NÁSYPU JE VHODNÉ PROVÉST STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY. - HUTNĚNÁ ZEMNÍ DESKA BUDE PROVEDENA JAKO HUTNĚNÝ NÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY. HORNÍ LÍC ZEMNÍ DESKY V TL. CCA 20 MM BUDE PROVEDEN Z FRAKCE 0-4 MM. TATO VRSTVA MUSÍ MÍT ROVINNOST POŽADOVANOU PRO PROVEDENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. NA HORNÍ LÍC ZEMNÍ DESKY BUDE ULOŽENA PE FOLIE. 
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- PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁKLADŮ JE TŘEBA PROVÁDĚT STAVEBNÍ DOZOR, MONITORING  A KONTROLU PROVÁDĚNÍ MIMO JINÉ V SOULADU S NORMOU ČSN EN 1997-1 ČL. 4 A PŘÍLOHA J. V PRŮBĚHU AD BUDE SLEDOVÁNA GEOLOGICKÁ SKLADBA. V NÁVAZNOSTI NA ZJIŠTĚNOU GEOLOGICKOU SKLADBU A DALŠÍ FAKTORY BUDE PROJEKT PROJEKTANTEM STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI UPRAVEN. DODAVATEL NA POČÁTKU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ VYZVE PROJEKTANTA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI K SOUČINNOSTI.  PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘI ZJIŠTĚNÍ KOLIZE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI BUDE UVĚDOMEN PROJEKTANT STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU POUPRAVENY V RÁMCI AD.
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-JÍMKY, KANÁLY: C25/30 - XC2, XA1 DLE ČSN EN 206
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PILÍŘE TI: - VIZ PROJEKT FIRMY SOLETANCHE
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POZNÁMKY K PRVKŮM ANTIVIBRAČNÍ IZOLACE (MBP)
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ANTIVIBRAČNÍ IZOLACE PRO ODDĚLENÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET V1-V7:   - IZOLACE NA BÁZI MÍCHANÉHO BUŇKOVÉHO POLYURETANU.   - PRVKY MBP1 ROZMĚRU 200x200MM BUDOU OSAZENY V ÚROVNI KAŽDÉ ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESKY.   - PRVKY MBP2 BUDOU POLOŽENY V CELÉ PLOŠE POD VÝTAHOVÝMI ŠACHTAMI V1-V7 A NA VÝŠKU DESKY DNA ŠACHTY.   - VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY VÝTAHOVÝCH ŠACHET V1-V7 TL. 25MM V CELÉ PLOŠE MIMO PRVKŮ MBP - VIZ ARCH.-STAVEBNÍ ČÁST. VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY VÝTAHOVÝCH ŠACHET V1-V7 TL. 25MM V CELÉ PLOŠE MIMO PRVKŮ MBP - VIZ ARCH.-STAVEBNÍ ČÁST.   - POŽADOVANÁ STATICKÁ ÚNOSNOST PRVKU MBP1 JE 220kN/m2, POŽADOVANÁ STATICKÁ ÚNOSNOST PRVKU MBP2 JE 450kN/m2.   - POŽADOVANÁ STATICKÁ ÚNOSNOST PRVKU MBP1 JE 220kN/m2, POŽADOVANÁ STATICKÁ ÚNOSNOST PRVKU MBP3 JE 42kN/m2.
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- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY JSOU PROVEDENY JAKO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE. STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY BYLY JIŽ ČÁSTEČNĚ UBOURÁNY V RÁMCI PROVÁDĚNÍ TI 
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POZN. 01:
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PROSTOR STÁVAJÍCÍHO SVĚTLÍKU V OBJEKTU B BUDE NUTNÉ V ČÁSTI PŮDORYSU ROZŠÍŘIT NA POŽADOVANÝ PŮDORYSNÝ TVAR, NĚKTERÉ STĚNY BUDOU ČÁSTEČNĚ ODBOURÁNY. ODBOURÁNÍ BUDE PROVEDENO PO PŘESNÉM ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO SVĚTLÍKU. ODBOURÁNÍ BUDE PROVEDENO OPATRNĚ A ŠETRNĚ TAK, ABY ODBOURÁNÍ NENARUŠILO STATIKU KONSTRUKCE. VÝTAHOVÁ ŠACHTA BUDE ZALOŽENA NA ZÁKLADOVÉ DESCE, KTERÁ BUDE SPOJENA KOTVAMI SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM. KOTVY R14 Á=300 MM BUDOU VLEPENY ŠIKMO DO ZDIVA (ZÁKLADU) DO HLOUBKY MINIMÁLNĚ 300 MM PŘI HLOUBENÍ VÝKOPU PRO DOJEZD VÝTAHU BUDE POSTUPOVÁNO VELMI OPATRNĚ, BUDE SLEDOVÁNA GEOLOGIE A HLOUBKA STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI BUDE NUTNÉ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY PODCHYTIT STŘÍKANÝM BETONEM. ZADNÍ ČÁST SVĚTLÍKU BUDE VYZDĚNA, VYZDĚNÍ BUDE UCHYCENO POMOCÍ KOTEV A VLEPENÝCH TRNŮ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA.

AutoCAD SHX Text
POZN. 02:
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NOVÝ ZÁKLAD A STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD MUSÍ BÝT ODDILATOVÁN MINIMÁLNĚ 10 MM VLOŽENÍM VHODNÉHO PRUŽNÉHO MATERIÁLU (EPS).  POKUD STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD ZASAHUJÍCÍ DO STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU BUDE ŠETRNĚ ODŘEZÁN.
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POZN. 03:

AutoCAD SHX Text
PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ PRO ZTI (KANALIZACE) JE TŘEBA BEDLIVĚ SLEDOVAT HLOUBKU ZÁKLADOVÉ SPÁRY OKOLNÍCH ZÁKLADŮ. VÝKOP BY NEMĚL BÝT HLOUBĚJI NEŽ ZÁKLADOVÁ SPÁRA STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ. 
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PODKLADNÍ BETON: C16/20 - XC2 DLE ČSN EN 206

AutoCAD SHX Text
-PŘÍJEZDOVÁ RAMPA (ZD8): C25/30 - XC2, XF1, XM2 
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VÝPIS PRVKŮ VODONEPROPUSTNÝCH KONSTRUKCÍ
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SVISLÝ TĚSNÍCÍ PLECH S BITUMENOVÝM BOBTNAVÝM POVRCHEM DO PRACOVNÍ SPÁRY MEZI VODOROVNÝM PRVKEM (DESKOU) A STĚNU.
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P2
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P3
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P4
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SVISLÝ TĚSNÍCÍ PLECH S BITUMENOVÝM BOBTNAVÝM POVRCHEM DO PRACOVNÍ SPÁRY STĚNY. NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE VLOŽENA LIŠTANA STRANĚ INTERIÉRU BUDE VLOŽENA LIŠTA
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SVISLÝ TĚSNÍCÍ PLECH S BITUMENOVÝM BOBTNAVÝM POVRCHEM V MÍSTĚ PLÁNOVANÝCH TRHLIN. NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE VLOŽENA LIŠTANA STRANĚ INTERIÉRU BUDE VLOŽENA LIŠTA
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P5

AutoCAD SHX Text
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ZÁKLADOVÉ DESKY BUDE PROVEDENO ZE TŘÍ ČÁSTÍ: VENKOVNÍ TĚSNÍCÍ PRVEK, VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PRVEK A UZAVÍRACÍ TĚSNÍCÍ PRVEK. DILATAČNÍ SPÁRA TL. 20 MM BUDE VYPLNĚNÁ VHODNOU HMOTOU. MAXIMÁLNÍ SVISLÝ A VODOROVNÝ POSUN ZÁKLADOVÝCH DESEK JE 10 MM. MATERIÁL BUDE PVC.
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VODOROVNÝ TĚSNÍCÍ PLECH S BITUMENOVÝM BOBTNAVÝM POVRCHEM DO PRACOVNÍ SPÁRY MEZI VODOROVNÝM PRVKEM (DESKOU) A STĚNU.
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BOBTNAVÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK
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ÚROVEŇ HLAV SLOUPŮ TI
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S2, D7 - PÍSEK STŘEDNĚ ZRNITÝ  AŽ HRUBOZRNNÝ, STŘEDNĚ ULEHLÝ
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R6 - ZVĚTRALÁ BŘIDLICE
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G2/G3, D7  - ŠTĚRK HRUBÝ, ULEHLÝ
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PŘEDPOKLÁDANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL
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